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시 험 결 과 
 

시험항목 소비전력 

시험기준 

및 방법 

 

-소비전력 측정 (안정화 상태에서 소비전력 측정). 

-시험 전압: 198 V~ 60 Hz, 220 V~ 60 Hz, 242 V~ 60 Hz. 

-시험 조건: 의뢰자가 제시한 정격과 +10%, -10% 에서 시험함. 

-부하 조건: 의뢰자가 제시한 방법따름. 

-형     명: C301L 

  

시  험  결  과 

시험전압 (V) 
유효전력  

(W) 

소비 전력량 

(Wh) 

무효전력 

 (Var) 

피상전력  

(VA) 

소비전류 

(mA) 

역률 

(PF) 

198 V~  

60 Hz 

 

4.95 4.94 10.60 11.67 58 0.42 

220 V~ 

 60 Hz 

 

5.03 5.02 11.15 12.23 56 0.41 

242 V~  

60 Hz 

 

5.11 5.10 11.58 12.71 52 0.40 

 

비고 

 

1, 시료는 의뢰자 제시한 시료임. 

2, 위 시험은 의뢰자가 제시한 시료에 대하여 시험 한 것임. 

3, 소비전력은 상기 동작상태에서 1시간 경과 후 1시간 누적된 측정 결과임. 

-이하 여백- 
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시험항목 누설전류 

시험기준 

및 방법 

 

-누설전력 측정 (안정화 상태에서 누설전력 측정). 

-시험 전압: 242 V~ 60 Hz. 

-시험 조건: 정격전압의 1.1배 한값으로 시험함. 

-형     명: C301L 

  

시  험  결  과 

측정위치 1차 스위치조건 
누설전류측정치

(mA) 

누설전류기준치 

(mA) 
기기타입 적합여부 

Live to output On 0.01 0.25 Class II 적합함 

Live to output Off 0.01 0.25 Class II 적합함 

Neutral to output On 0.01 0.25 Class II 적합함 

Neutral to output Off 0.01 0.25 Class II 적합함 

 

비고 

 

1, 시료는 의뢰자 제시한 시료임. 

2, 위 시험은 의뢰자가 제시한 시료에 대하여 시험 한 것임. 

3, IEC60950-1의 Leakage Current 시험방법에 따라 시험함. 

4, 사용된 아답터 (제작회사:Weihai Sunlin Electronics, 모델명:SR776, 입력정격:100-250 V~ 

50-60 Hz, 0.5 A, 출력정격: 5 Vd.c., 2.0 A). 

-끝- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




